
 


 

WEXO GmbH – Siemensstraße 13 – 61352 Bad Homburg – (06172) 10 62 13 

     Anfrage HSSE-Fräser
Kunde  

Kunden-Nr.  Ansprechpartner  
Telefon  Fax  

Abteilung  E-Mail  

Anschrift  
 

 
Bauteilbezeichnung  

Bauteil-Nr.  Zeichnung-Nr.  
Werkstoffbezeichnung  Härte  HB 

Werkstoff-Nr.  Härte  HRC 
Werkstoffbehandlung  Festigkeit  N/mm2 

 
Fräserdurchmesser d1  mm Schnittrichtung links            rechts     

Schneidentoleranz  mm Bearbeitungsart trocken  nass  
Eckenradius  mm Kühlmittelzufuhr extern  intern  

Schneidenzahl  Kühlmittelaustritt Zentrum  Nuten  
Spannmittel  

 

 

Baumaße DIN Schneidstoff Beschichtung 
l1  mm 327  HSS unbeschichtet 
l2  mm 844 lang  HSSE-V3 TiN 
l3  mm 844 kurz  HSSE-Co TiAlN 
d2  mm 1889 T1  HSSE-PS 55 TiCN 
d3  mm 1889 T3  HSSE-PS 105 FUTURA 
A  ° 
yf  ° 
andere  

andere 
 

andere  andere  

Anwendungsgruppen Typ  
N  

Typ 
NR  

Typ 
HR  

Typ 
NF  

Typ 
 W  

 
Schaftausführung  

DIN 1835 A  
 

DIN 1835 B  
 

DIN 1835 E  
 
 
 

Skizze:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemerkungen  
 

 
Datum  Kunden-Unterschrift

 
Menge        

Preis       Euro 
Lieferzeit       Arbeitstage 

Datum  Wexo-Unterschrift  Anfrage Nr.  
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